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RP71268▲
Escutcheon, Baseplate & Mounting Nuts  (3 Hole) 
Chapa, Placa y Tuercas (3 agujeros)
Plaque de finition, Plaque et écrous (3 trous)

RP76699
Cartridge Assembly
Ensamble del Cartucho 
Cartouche

RP82328▲
1.8 GPM (6.8 L/min)
Wand Assembly
Ensamble de la Cabeza del Rociador 
Poignée du bec

RP83974-1.5
1.5 GPM (5.7 L/Min)
Flow Restrictor (Optional, not included)
Restrictor de Flujo (Opcional, no incluido)
Restricteur d'écoulement (Option, non inclus)

RP71269▲
Hose w/ check 
valve & washers
Manguera con válvula de 
retención y arandelas
Tuyau avec clapet de 
retenue et rondelles

RP49149
Zinc Weights
Pesas de Cinc
Poids en plomb

RP71266
Mounting Kit
Juego de piezas para la instalación 
Kit de montage

▲ Specify Finish 
    Especifíque el Acabado    
    Précisez le Fini

RP71267▲
Escutcheon & Gasket (1 Hole)  
Chapetón y Empaque (1 agujeros) 
Boîtier et joint (1 trous)

RP82326▲
Handle Assembly with Set Screw, 
Button and Allen Wrench
Ensemble de manette Avec Vis de
fixation, Bouton et Llave Allen
Mecanismo de llave con Tornillo de
Ajuste, Botón y Clé Allen

RP82331
Bonnet Nut
Écrou de chapeau
Tuerca bonete

RP82330▲
Cap
Embase
Casquillo
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